4.1.2. Escenario, control FOH, plataforma discapacitados

4.1.2.1. Escenario

El escenario debera cumplir todos los requisitos técnicos exigidos por la normativa vigente,
estando obligado el adjudicatario a presentar por su cuenta y cargo tanto los proyectos como los
certificados suscritos por técnico competente y visados por su colegio profesional que

correspondan.
El adjudicatario proveerd un escenario cubierto, de las siguientes medidas aproximadas:

20 m. de boca por 20 m. de fondo (mds los correspondientes muros de contrafuertes), con una
altura desde el terreno al suelo de la tarima entre 1,60 y 2 m., y con dos alas laterales de anchura
4m para albergar, por un lado los equipos de sonido y por otro para dar soporte a las lonas de

decoracién/publicidad.

A ambos lados del escenario se ubicaran las estructuras necesarias para instalar dos pantallas de
video de dimensiones minimas de 6m entre el ala lateral y la torre de soporte de pantalla, que, a

su vez, tendrda una altura minima de 10m respecto al terreno.

Para el desarrollo de la actividad dentro del escenario, la altura minima del suelo del escenario a

los perfiles de conexidn con la cubierta sera de 10m.

La plataforma interior debera tener al menos 3 accesos:
- Una escalera lateral accesible desde la zona de camerinos

- Una rampa lateral para subir y bajar equipos con ruedas
. Un muelle de carga trasero para compatibilizar la posible coexistencia de diversos artistas en una

misma jornada y facilitar asilos cambios de escena

En la trasera del escenario se debe instalar un almacén de dimensiones minimas de 15m de largo x

10m de fondo

El techo debe de soportar las cargas producidas por todos los elementos de iluminacion de la
escena (y tener capacidad para adaptarse a las diversas exigencias de escenografia de los artistas)
y el de las alas de sonido debe de soportar el peso de las correspondientes PA. de sonido, que,



dependiendo de la solucién técnica propuesta, podrian instalarse a modo de voladizo

sobresaliendo de la linea de la boca de la estructura.

El disefio de las cubiertas deberd impedir la acumulacién de agua, mediante la formacion de

bolsas, al tiempo que debe impedir la entrada de agua al escenario.
La estructura se cubrird para impermeabilizarla del viento mediante lona o similar. Esta estructura

estara contrapesada suficientemente para evitar el vuelco por viento.

La estructura de soporte tendra las caracteristicas adecuadas para soportar las acciones
previsibles a que pueda estar sometida, incluyendo peso propio, soportado y accién del viento.

El escenario soportard una sobrecarga de uso minima de 500 kg/m2, estando completamente

nivelado, sin agujeros ni huecos.

La plataforma tendré un faldén perimetral ignifugo.

A 3m 6 4 m de la boca del escenario se colocara una barrera anti-avalancha de aproximadamente

40m de longitud.

La trasera del escenario se ubicarad a unos 40m de la pared del Club de Tenis y con la boca de
escena mirando hacia las Caballerizas del Palacio de La Magdalena.

El escenario llevara como soporte publicitario en el pifién el que, en su caso, sea determinado por
la Concejalia correspondiente en relacién con la actividad de la Semana Grande de Santander.

4.1.2.2. Control FOH

El adjudicatario proveera una plataforma cubierta con dimensiones aproximadas de 8m de
anchura x 5m de fondo y con tres niveles: uno, a 0,25 m para albergar la mesa de sonido y luces,
otro a 2,5 m para las mesas de control de video y ubicacién de cdmaras y un tercero a 5m de altura
para los cafiones de iluminacién. Estas medidas son aproximadas debiendo concretarse en la

oferta presentada por los licitadores.

Preferentemente tendra el mismo sistema constructivo que el escenario y se ubicara de 25 a 35m

de éste.

Se dispondra de un pasacables homologado para cubrir los cables que vayan desde el escenario

hasta el mixer.

El mixer también se protegera con barrera anti-avalancha. Las dimensiones de este perimetro

seran de unos 15m

4.1.2.3.  Plataforma para personas de movilidad reducida



El adjudicatario proveerd, dentro de la explanada, una plataforma rectangular de dimensiones
aproximadas de 12/16 m2 (siendo uno de los lados de al menos 2 m) que, reuniendo todas las
condiciones de seguridad, permita la ubicacién de personas con algun tipo de discapacidad que

asistan a las actuaciones.
Dispondra de rampa de acceso, cuyo porcentaje maximo serd el que marquen las exigencias que

se recojan en las ordenanzas municipales y autonémicas en materia de accesibilidad del medio

urbano.

4,1.2.4. Arco de entrada

Estructura de 15m de longitud con 3 pdrticos unidos de 4m de luz para poder organizar los accesos

previendo cualquier volumen de aforo que admita el recinto.
El arco de entrada quedard iluminado en todos sus vanos mediante focos de LED.
4.1.3. Camerinos, oficinas de produccién, almacenes y taquillas

El adjudicatario facilitard los siguientes espacios, con aire acondicionado individual, y equipados en
su interior con energia eléctrica, en perfecto estado de conservacidon, ademas de cumplir con el

resto de la normativa aplicable y emplazarse en lugar idéneo:
a) 14 camerinos, siendo 10 de ellos en médulos dobles y 2 diafanos
b) Un médulo con duchas y lavabos y un médulo con bafios para hombres y mujeres

¢) Un almacén destinado a la gestion del catering de los artistas

d) Tres oficinas de produccién: dos a disposicion del adjudicatario del contrato y la otra a
disposicién del productor artistico/promotor musical del espectaculo. Cada oficina de produccion
dispondra de un terminal de telefonia mévil y acceso a Internet mediante pincho o similar.

e) Un modulo para albergar la seguridad 24 horas del recinto
f) Un médulo para la recepcién y acreditacion de la prensa

g) Dos médulos para la zona de taquillas. Uno para la venta y otro para gestionar las

acreditaciones e invitaciones

h) 3 médulos diafanos de almacén para hosteleria
i) 1 modulo como puesto de recaudacion

j) Un contenedor de unos 15m? para usar como almacén de produccién



Las dimensiones de cada uno de los médulos, que deberan concretarse por el licitador en su
oferta, seran aproximadamente las siguientes:

- Longitud: 6,18 m

- Anchura: 2,41 m

- Altura: 2,60 m

- Superficie: 14,9 m?

- Peso: 1.050 kg

La oferta debera incluir fotografias y caracteristicas de los médulos de camerinos, duchas, wc y

produccion.

4.1.4. Cabinas sanitarias auténomas publico

Se facilitardn un minimo de 45 cabinas sanitarias auténomas para el publico (pudiendo sustituir
hasta 10 cabinas por setas para los hombres) incluyendo 1 para personas con discapacidad fisica),
en perfecto estado de conservacién y dotados de iluminacién interior, debiendo el adjudicatario
encargarse de su limpieza y mantenimiento diario los dias de celebracién de los conciertos para
que estén en perfectas condiciones higiénico sanitarias, que incluird el cambio de elementos y
accesorios como papel, toallas, vaciado de depésitos, lavado y desinfeccién de los sanitarios en su
interior y exterior, renovacién del liquido neutralizante, biodegradable, bactericida y ambientador,
revisién de anomalias y reposicion de cualquier elemento que quede fuera de uso por motivo de

rotura, inutilizacién o actos vandalicos.
La oferta deberd incluir fotografias y caracteristicas de las cabinas.

4.1.5 Equipo de sonido

El equipamiento base contard, como minimo, con los siguientes elementos o similares:

SISTEMA DE P.A. Principal
Sistema izquierda-derecha composicidn “line array” formado por

- 24 recintos acusticos line array (Mid-High) 2x12” y 2x3” rango de frecuencia 55hz - 16,5

kHz

- 8recintos acusticos line array (Mid-High) “down fill” 2x12” y 2x3” rango frecuencia 55hz -
16,5 kHz

- 12 recintos acusticos (Sub-Low) 2x18” rango de frecuencia 28hz — 100hz

- 2 “bumper”

- 4 motores de 1000kg
- 1control de motores
- 4 cuadros distribuidor sefial y corriente



- 4 motores de volado
- 1 control de motores
- Cableado

FRONTFILL
- 6 Recintos acusticos campo cercano 1x12” y 1x3”

- Cableado

FOH
- 1 Mesa de sonido alta gama 64 input
- 3 procesadores control de sistema
- 1 PCW?7 para ajuste y control de sistema
- 2CD
- 1 distribuidor de medios de comunicacién
- Intercom con puesto en monitores
- Cableado necesario de red y sefial

SISTEMA DE MONITORES
- 1 Mesa de Mezclas alta gama 64 input

- 14 monitores de suelo 1x12” y 1x3”
- 2 “drum fill” con altavoces de graves 18” y altavoces de medios agudos 12"y 3”

- 2“Side fill” compuesto de 12 recintos (array) y 4 (sub) con motores de volado
- 2rack de potencia

- 8 “in ear”, (segun necesidades)

- Cableado necesario de red y sefial

MICROFONIA / ESCENARIO
- Microfonia segun necesidades evento

Corriente

Cuadros cumpliendo normativas de la UE

Acometidas con multiconectores power-link.

Distribuido en tomas de, cetac 32 amp, 16 amp, shuko 16 amp.
Protecciones de magnetos y diferenciales.

Indicadores por fase, voltimetro, amperimetro, frecuencimetro.

4.1.6 Equipo de iluminaclén

El equipamiento base contara, como minimo, con los siguientes elementos o similares:

Estruclura segdn rider y disefio, pero con opciones de poder montar las unidades necesarias de:

e Truss Cuadrangular de 3 m



Truss Triangular de 3 m
Truss Triangular de 2 m
Motores

Control de Motores
Sistema de eslingas para sujecién de motores en estructura de escenario.

Proyectores y regulacion

18 focos méviles tipo “Spot” con al menos 1200w de ldmpara de descarga con rueda de
color de CMY

20 focos méviles tipo “Wash” de led con al menos 700w de potencia

20 focos méviles tipo hibrido “Beam-wash” con al menos 420w de potencia con rueda de
color de CMY

8 focos moviles tipo “Spot” con al menos 1200w de ldmpara de descarga dotado de
cuchillas y corrector de color CTO con rueda de color de CMY

10 focos tipo estroboscopico con al menos 900w de polencia

21 cegadoras de led con DMX de al menos 100w

8 focos méviles tipo “Wash” de led con al menos 575w

2 cafiones de seguimiento con al menos 2500w de potencia y dimmer

1 consola de control con al menos 6 universos fisicos DMX y entrada de Art-net

Sistema DMX por arnet con al menos 8 universos DMX

4.1.7 Equipo de video

1 cémara FULL HD 1080p + tripode y accesorios (tarjetas, mandos, monitores,

alimentadores, etc.)

3 cdmaras robotizadas FULL HD

1 camara “cablecam” para planos / imagenes vista aérea.

1 6ptica estandar.

1 dptica teleobjetivo.

1 sistema de realizaciéon completo para trabajar con sefiales en SDI-HDMI-VGA y DVl y a
una resolucion y grabacién en FULL HD.

1 sistema de control de 3 cdmaras robotizadas + 3 monitores de sefial independiente de
23",

1 controladora

1 control de grabacién por discos sélidos SSD

1 monitor de 32” “multiview” 1080p para visualizacion de cadmaras y retransmisién por

pantallas.

1 ordenador para publicidad y visuales con una RAM de 32G y a 8 nicleos XEON vy tarjeta
grafica nvidia.

12 monitores FULL HD 1080p de 42" + Unicol de color Negro para zona sponsors.



Pantallas de LED 5,9mm outer para dos pantallas de visualizacién de 5X3 m en laterales de
escenario y otra de apoyo en la trasera del FOH de dimensiones 4x3 m (completas para su

montaje)

Pantallas de LED 10mm outer para pantalla de fondo de escenario como complemento de
visualizacién de grupos de 10X5 m (completas para su montaje).

Accesorios:
Telén de fondo de tela negra de 16 de ancho x 8m. de alto.

12 tarimas de 2 x 1 m, altura regulable de 0,60 m. a 1,00 m. con ruedas.

4.1.8. Grupos electrégenos

El adjudicatario proveera de la energia necesaria para la realizacién de los festivales de misica,
que habitualmente se realiza a través de grupos electrégenos, asi como del combustible necesario

para su funcionamiento.

Se incluiran cuadros de conexién, depésito de combustible para repostaje, personal de guardia,

transporte, seguro de responsabilidad civil y mantenimiento.

Los cuadros de proteccién cumplirdn la normativa vigente y se aportara el correspondiente
proyecto y boletin visado por la Consejeria de industria.

Los grupos y cuadros quedaran en un recinto vallado y vigilados por personal de seguridad que

impedira el acceso a cualquier persona ajena al mantenimiento técnico.

4.1.9 Instalaciones eléctricas

El adjudicatario deberéd aportar todos aquellos proyectos (memorias) y certificados suscritos por
técnico competente y visados por su colegio profesional, exigidos por la normativa vigente,

haciéndose cargo de las tasas correspondientes.

Incluird montaje, desmontaje y personal de mantenimiento eléctrico durante todas las
actuaciones, desde su inicio (montaje) hasta su finalizacién.

4.1.10Maquinaria

3.1.10.1. Carretillas elevadoras
Se facilitaran segun las necesidades solicitadas por los artistas, debiendo contarse al menos con

tres carretilla toro 4x4 con potencia de elevacién minima de 2.500 kg y con desplazamiento lateral.

3.1.10.2. Plataforma elevadora



Se facilitara una plataforma articulada de alcance de altura minimo de 26m desde 2 dias antes del

inicio de los espectaculos hasta el final de los mismos.

4.1.11Atenciones a profesionales y artistas

Serad obligacién del adjudicatario habilitar una zona de comedor adecuada, manteniendo en
perfectas condiciones de limpieza los espacios de catering a facilitar por terceros, disponiendo a
tal efecto de mobiliario y cubos de basura adecuados.

4.1.12Diseio de zona de taquillas y accesos al recinto

La peculiar ubicacién de la zona de espectaculos hace necesario preparar en colaboracion con las
instituciones municipales una zona que sea a la vez lo mas cdmoda posible para el usuario y
también lo menos invasiva para el resto de la poblacion que convive con ella.

Como ya se ha apuntado, se instalaran al menos dos taquillas, una para la venta de entradas y otra

para acreditaciones e invitaciones.

Vallado perimetral hacia el pdrtico de acceso

El elemento o lona protector del vallado deberé ser nuevo y del mismo color y caracteristicas en la
totalidad del perimetro, resaltando los tramos destinados a funcionar como salida de emergencia

en un color distinto.

Se indicaran las salidas de emergencia reglamentarias para el aforo segun lo aprobado en el Plan
de Autoproteccién. Estas salidas permanecerdn constantemente despejadas y libres de
obstaculos, y estaran debidamente sefializadas e iluminadas.

4.2 PERSONAL BASICO AFECTO AL SERVICIO

El adjudicatario aportard, a su costa, durante todas y cada una de las operaciones y servicios a
realizar, el personal suficiente para llevarla a cabo con eficiencia.

Es obligacién del adjudicatario asumir la coordinacion de todo el personal que se movilizara como
consecuencia de la ejecucidn del contrato que, como minimo, sera el siguiente:

4.2.1. Personal de produccién técnica y coordinacién
Estara compuesto por un director de produccion.

Su cometido sera:
- Disefio de los distintos espacios de afeccién de la actividad

- Coordinar los trabajos de montaje y desmontaje.



- Coordinacién general de todo el personal afecto al contrato.

- Interlocucién con el Ayuntamiento y produccién artistica.

- Acudir a las reuniones de seguridad previas a los eventos.

- Se valoraran los conocimientos acreditados de inglés tanto oral como escrito para las relaciones

con oficinas internacionales
4.2.2. Personal técnico y de montaje de sonido

SONIDO F.O.H:
1 Técnico de Sistemas

1 Técnico de F.O.H

SONIDO MONITORES:

1 Técnico de Monitores
3 Técnico de Microfonia (Escenario)

VIDEO:

1 Técnico de Video (Mantenimiento)
1 Técnico de Video (Instalacién y ajustes)

ILUMINACION:

2 Técnico de iluminacidn (Mesa de iluminacién)
2 Técnico de iluminacién (Escenario y cafion de seguimiento)

BANOS:
2 Técnico de mantenimiento. Instalacidn y durante los eventos
MAQUINARIA Y MODULOS:

1 Técnicos para Instalacion y desmontaje segun Rider y planos
1 Técnico de mantenimiento durante el evento

ESTRUCTURAS:
16 Técnicos para Instalacion y desmontaje de estructuras segun planos

1 Técnico de mantenimiento durante el evento

MECANICOS:

2 Técnicos para instalacion y desmontaje de Generadores y cuadros eléctricos
1 Técnico de mantenimiento durante el evento



ENCARGADO PRODUCCION TECNICA:

ar en la produccién técnica para el montaje, durante los dias de

1 Técnico encargado de la ayud
| presupuestado.

evento y para el desmontaje y recogida de todo el materia



