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 Características generales 

La Sala Polivalente Ángel de la Hoz (CDIS), es un espacio de 85,14 m2 de forma rectangular cuya altura máxima es 2,90 m (se adjuntan 

planta y secciones del local). 

Existen dos puertas de acceso (una de una sola hoja y 1,07 m de ancho y otra de doble hoja de 2,30 m). Aunque hay otras aberturas 

en los muros, están cegadas. Además, la sala se puede oscurecer completamente. En todas las paredes hay enchufes, contabilizándose un 

total de 5. En el techo se encuentra iluminación fija, y la posibilidad de completar la misma con 14 focos distribuidos en carriles móviles a lo 

largo de todo el perímetro.  
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La sala cuenta además con cinco paneles de 2,30 x 2,30 x 0,42 metros para crear diversos espacios, utilizando el número de ellos que 

sea necesario en cada ocasión, y de dos peanas de las siguientes medidas: una de 51x51 cm de base y 102 cm de altura y otra de 50x80 cm 

de base por 102 cm de altura (que se puede utilizar también como 50x102 cm de base por 80 cm de altura). 

Para la correcta exposición de las fotografías, el CDIS dispone de 40 cristales de calidad museo, 30 de ellos de 50x60 cm. y 10 de 

50x50 cm.  

Asimismo, en el exterior, la sala dispone de una rampa de acceso para personas con movilidad reducida. 

 

Sistemas de protección del edificio 

El sistema de protección contra incendios de la sala está basado en la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/91 donde se exponen 

las "condiciones de protección contra incendios en los edificios". Por ello, la sala cuenta con un extintor que recibe revisiones periódicas.  

En cuanto al sistema de seguridad antirrobo, la sala cuenta con detectores de movimiento y alarma conectada directamente con la 

Policía Local. El sistema electrónico de seguridad es periódicamente revisado y actualizado.  

Además, todos los objetos que forman parte de la exposición son vigilados de forma permanente por una azafata durante el horario de 

apertura de la exposición. 

 

Condiciones medioambientales de la sala 

La Sala Polivalente Ángel de la Hoz (CDIS) tiene asegurada una correcta ventilación debido a la disposición de sus accesos. El control 

de las condiciones medioambientales se realiza mediante un termostato de ambiente programable inalámbrico, de forma que no se superen 

los 22º C. Para controlar los valores de  humedad relativa en casos puntuales se emplea un aparato deshumidificador.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Vista general de la Sala Polivalente Ángel de la Hoz (CDIS) con rampa de acceso para movilidad reducida. Foto CDIS, 2017. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposición José Luis Araúna. Lo cotidiano y lo insólito. Fotografías de Santander 
1953-1980).Sala Ángel de la Hoz (CDIS). Se observan 3 paneles móviles. 

                         

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposición Retratos de Inge Morath. Sala Polivalente Ángel de la Hoz (CDIS). 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disposición de la sala para la conferencia inaugural de la exposición Herejías de 
Pedro Meyer. Sala Polivalente Ángel de la Hoz (CDIS) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición Herejías de Pedro Meyer. Sala Polivalente Ángel de la Hoz (CDIS) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposición Simulacrum de Damián Ucieda. Sala Polivalente Ángel de la Hoz (CDIS) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conferencia de Eduardo Momeñe. Sala Polivalente Ángel de la 
Hoz (CDIS) 


